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REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE
PLANEACION

Coordenadas cartesianas con origen en la interseccion
del meridiano -74,146592 con el paralelo 4,680486, al
cual se le asignaron las coordenadas planas
N:109.320,965 metros y E:92.334,879 metros, referidas
al datum MAGNA-SIRGAS. Cotas referidas al nivel medio

del mar.
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LEYENDA
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EQUIPAMIENTOS
LOTE CATASTRAL
MANZANA CATASTRAL

MALLA VIAL ARTERIAL

DISPOSICIONES SEGUN CODIGO

DE EDIFICABILIDAD
| TRATAMIENTO |siGLAS
|CONSOLIAGION e
[CONSERVACION Ico
| RENOVACION URBANA R
| DESARROLLO i 0 |
IMEIORAMENTOINTEGRAL _ IIMIT
TIPOLOGIA i
| TIPOLOGIA AISLADA TA

Nota: Cuando no se indique TA, la tipologia es continua

TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION (C)

Tratamiento de Consolidacion

!
C/3 TA

Indica que la tipologia es aislada
Altura maxima

Indica que puede llegar a este

maximo nimero de pisos,

siempre que presente un frente
13-5 minimo, asi:

TC= Minimo 14 mt

TA= Minimo 24 mt

En TA adicionalmente debe tener

Altura por predio  area minima de 1200 m2. El predio

debe tener frente a via con perfil
vial igual o mayor a 22 mt, siempre
que desarrolle alturas iguales o
superiores a 8 pisos.

Tratamiento de
Caonsolidacion

Tr iento de Consolidacion

[
C/UNE
Urbanizados No Edificados

TRATAMIENTO DE CONSERVACION (CO)

Tratamiento de Conservacion

] I—Altura base
CO/3-

LAlmra maxima: Puede llegar a la

altura méaxima siempre y cuando
cuente con un frente minimo

de 25 mis. Los colindantes con
Bienes de Interés Cullural, adoptaran
como altura base la del BIC

Los Bienes de Interés Cultural,
deberan mantener su altura

original, las ampliaciones podran
adoptar Ias alturas permitidas

seqgun el mapa.

Sectar con Ficha Normativa:

La norma para ese Sector de

Interés Cultural se encuentra en
COI F 1 la ficha nomativa indicada

en el plano.

Los sectores de interés urbanistico

que no cuenten con ficha se rigen

por lo establecido en el tr: iento

de conservacion segun el articulado.

Tratamiento de Conservacion

Sector Normativo y Numero de pisos

CO/A3

T iento de Conservacion

Bien de Interés Cultural Nacional

i et
- CO/BIC NAL

L  Tratamiento de Conservacion

Conjunto Funerario Bogota

COICFB

T ienlo de Conservacion

~ TRATAMIENTO DE DESARROLLO (D)

| Tratamiento de Desarrollo
D/Rg 1
el _feol o Lo Rango de edificabilidad

TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO
INTEGRAL (M)

Tratamiento de Mejoramiento Integral
| Altura maxima base

Tratamiento de Mejoramiento Integral
Altura maxima

[
MI/3 B-urb
L Actuaciones localizadas sobre
bordes urbanos

Nota: Se puede alcanzar una altura maxima de 12 pisos respecto
a la altura base, siempre que se cumpla con las obligaciones y
condiciones urbanisticas disp enel iento.

La posibilidad de concretar la altura maxima permitida para
actuaciones de manzana, englobe o integracion predial del frente
de manzana esta condicionada a que el drea de terreno integrada

tenga frente sobre via de la Malla Vial Arterial construida
en su perfil completo.
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Claudia Andrea Ramirez Montill
ubsecretaria de ngacion itorial

Antnnid‘ Jose Avendafio Arosemena
Subsecretario de Informacian yﬁludios Estralégicos
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