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CESIÓN GRATUITA DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL (12 M LINEALES) - CALLE 13

427,26 M²

CESIÓN GRATUITA DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL (5 M LINEALES) - CALLE 12B

287,39 M²

CESIÓN DE PLAZOLETA
193,64 M²

MALLA VIAL ARTERIAL (CALLE 13)
7,25 M²

MALLA VIAL ARTERIAL
(CARRERA 30 - NQS)

0,24 M²

ÁREA DE MANEJO DIFERENCIADO
RUPI 3984-5

111,16 M²
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NOTAS
1. NOMENCLATURA INDICADA ACORDE AL PLANO DE REFERENCIA.
2. EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR  CUMPLIÓ CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES

DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA.
3. LA ACEPTACIÓN DE LOS "PRODUCTOS DE DISEÑO" POR PARTE DEL ACUEDUCTO NO EXIME AL CONSTRUCTOR DE

LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS PRODUCTOS QUE LO CONFORMAN,
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.

4. EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR ETC., EJECUTÓ LA GEORREFERENCIACIÓN DE TIPO
PLANIMETRICO UTILIZANDO LOS PUNTOS DE REFERENCIA CITADOS ACORDE A LO ESTIPULADO EN LA NS-030.Y
LA ALTIMETRIA ES DETERMINADA POR EL METODO GEOMETRICO.

5. “LOS PRODUCTOS  DE DISEÑO” SE ENCUENTRAN CON EL AVAL PREVIO DEL SUPERVISOR Y COORDINADOR DEL
PROYECTO.  POR LO TANTO NO ES RESPONSABILIDAD DEL DITG AVALAR ESTOS.

6. LA COTA MÍNIMA URBANIZABLE DEL PROYECTO DEBERÁ SER MAYOR QUE LAS COTAS RASANTES DE LAS VÍAS
ADYACENTES Y DE LOS NIVELES DE LOS COLECTORES EXISTENTES EN DONDE SE REALICE LA DESCARGA, CON
EL FIN DE PREVENIR INUNDACIONES DEL PREDIO.

7. EL URBANIZADOR ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON LA CUAL SE
ELABORARON LOS DISEÑOS, POR LO TANTO, UNA VEZ REALIZADO EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y SI SE
PRESENTAN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS SE DEBERÁN AJUSTAR LOS DISEÑOS Y CONTAR CON EL AVAL DE LA
SUPERVISIÓN DE OBRA DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA.

8. SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE PRESENTAN INTERFERENCIAS CON REDES SECAS O CON
DOMICILIARIAS QUE NO FUERON IDENTIFICADAS EN LA ETAPA DE DISEÑOS, SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE
RESPONSABILIDAD DE EL URBANIZADOR DAR SOLUCIÓN A LAS MISMAS, TENIENDO EN CUENTA QUE EN ESTA
ETAPA LA INVESTIGACIÓN DE REDES ESTUVO A CARGO DE EL URBANIZADOR.

9. EL ESTRATO SOCIOECONÓMICO ES 2 Y EL TIPO DE VIVIENDA (VIS).
10. LOS EMPATES SE DEBEN REALIZAR DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA NORMA NS-023, "EMPATE DE

TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO”.
11. LAS DERIVACIONES, CONEXIONES Y EMPALMES A REDES MENORES SE HARÁN DE ACUERDO A LA NORMA NS-023.
12. LA UBICACIÓN DE LAS ACOMETIDAS ESTARÁ SUJETA A LAS MODIFICACIONES DE LOS PUNTOS DE ACCESO QUE

EL URBANIZADOR CONSIDERE PERTINENTES O INDICADOS EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LA
TUBERÍA.

13. LA TUBERÍA A INSTALAR SERA PVC.
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