
 N O T A S :

1. NOMENCLATURA INDICADA ACORDE AL PLANO DE REFERENCIA.

2. EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR DEBERÁ CUMPLIR CON  LAS NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA.

3.3. LA ACEPTACIÓN DE ESTA PROYECTO POR PARTE DEL ACUEDUCTO NO EXIME AL DISEÑADOR DE 
LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES 
QUE LO CONFORMAN, DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.

4.4. EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR ETC., DEBERÁ EJECUTAR LOS AMARRES DE 
TIPO PLANIMÉTRICO UTILIZANDO LOS PUNTOS DE REFERENCIA MAS PRÓXIMOS A LA OBRA Y QUE 
PERTENEZCAN AL IGAC.  LOCALIZANDO POR COORDENADAS LOS ACCESORIOS INSTALADOS, EN 
EL CASO DE ALTIMETRÍA LOS PUNTOS DE AMARRE DEBEN SER LOS NPS O PUNTOS A LOS CUALES 
SE LES HA CALCULADO LA COTA POR MÉTODO GEOMÉTRICO.

5. FUENTE:
    INFORMACIÓN ACUEDUCTO - MAPA CONSULTA SIGUE 2016 - AG 2021.

6.6. LOS DIÁMETROS PRESENTADOS SON INTERNOS.

7. LAS COTAS Y PERFILES DE TERRENO DEBERÁN SER VERIFICADOS CON TOPOGRAFÍA EN LA 
FASE DE INGENIERÍA DETALLADA. 

8. EN LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA (UAU) DONDE SE PROYECTAN EQUIPAMIENTOS 
O ÁREAS DE MANEJO DIFERENCIADO (AMD), LA CONEXIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y EL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL SE DEBERÁ REALIZAR DE MANERA INDEPENDIENTE A LAS ÁREAS 
ÚTILES DEL PLAN PARCIAL.  


